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Sezonowa wydajnoµ� energetyczna Klasa wydajnoµci energetycznej

Metoda obliczeª sezonowej wydajnoµci energetycznej

Kilka średnich
temperatur

Praca przy
niepełnym obciążeniu

Zawiera zużycie
energii w dodatkowych

trybach

DODATKOWO

WYDAJNOŚĆ

SEER SCOP

A+++ SEER ≥  8.5 SCOP ≥  5.1

A++ 6.1 ≤  SEER < 8.5 4.6 ≤  SCOP < 5.1

A+ 5.6 ≤  SEER < 6.1 4.0 ≤  SCOP < 4.6

A 5.1 ≤  SEER < 5.6 3.4 ≤  SCOP < 4.0

B 4.6 ≤  SEER < 5.1 3.1 ≤  SCOP < 3.4

C 4.1 ≤  SEER < 4.6 2.8 ≤  SCOP < 3.1

D 3.6 ≤  SEER < 4.1 2.5 ≤  SCOP < 2.8

E 3.1 ≤  SEER < 3.6 2.2 ≤  SCOP < 2.5

F 2.6 ≤  SEER < 3.1 1.9 ≤ SCOP < 2.2

G SEER < 2.6 SCOP < 1.9

Wspó©czynniki SEER oraz SCOP okreµlaj� realne poziomy efektywnoµci energetycznej 

oraz wydajnoµci urz�dzeª klimatyzacyjnych w zaleÃnoµci od konkretnej lokalizacji, na 

podstawie rzeczywistych warunków uÃytkowania (z uwzgl�dnieniem pracy urz�dzeª w 

trybach dodatkowych). Wyliczenia uwzgl�dniaj� róÃne kombinacje µrednich temperatur. 

Produkty LG w efektywny sposób pomagaj� oszcz�dza� energi�, poprawiaj�c warunki 

przebywania wewn�trz pomieszczeª.

Parametry zuÃycia energii klimatyzatorów LG s� wyszczególnione na standardowej 

etykiecie wydajnoµci energetycznej, w sposób czytelny i ©atwy do porównania z innymi 

produktami. Oznakowanie strza©k� wskazuje do jakiej klasy energetycznej w skali 

od A do G naleÃy dane urz�dzenie. NajwyÃsza klasa to urz�dzenia o najmniejszym 

zapotrzebowaniu energetycznym zarówno w trybie grzania jak i ch©odzenia. 

Odzwierciedlenie 

wydajnoµci w ci�gu ca©ego 

sezonu.

Zintegrowane tryby 

pracy przy cz�µciowym 

obci�Ãeniu

A� _jwrtxyfy�|~©�czony

A� _w~g�h�z|fsnf

A� b~©�czony

A� Rw�f©ka karteru 

spr�Ãarki

SEER: wspó©czynnik sezonowej efektywnoµci 
energetycznej (Seasonal Energy EfŅ ciency Ratio) dla 
trybu ch©odzenia.

SCOP: wspó©czynnik sezonowej wydajnoµci (Seasonal 
CoefŅ cient of Performance) dla trybu grzania.

Klimatyzatory LG
W trosce o Twoje ´rodowisko
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Klimatyzatory LG

Pod´wietlenie LED

Kolor podµwietlenia dostosowany
na przyk©ad do temperatury 

nawiewanego powietrza.

Skuteczna praca

3-kierunkowy nawiew powietrza 
sprawnie i szybko ch©odzi kaÃdy 

zak�tek pomieszczenia.

Innowacyjny pilot

Intuicyjny w obs©udze, z czytelnym 
ekranem o oryginalnym kszta©cie.

Pokojowe

Stylist
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Ruchomy panel

Stylowe, ciemne lustro panelu 
uchylane podczas pracy jednostki.

Magiczny wy´wietlacz

Elegancki i czytelny wyµwietlacz 
wszystkich waÃnych danych.

WyraŃ nowana forma

Ponadczasowy design i najwyÃsza 
jakoµ� wykonania.

Slim
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Model
Wydajnoµ�

ch©odnicza / grzewcza
(kW)

Klasa sezonowej 
wydajnoµci

energetycznej
ch©odzenie / grzanie

Jednostka wewn.
Jednostka zewn.

Cena
jednostki netto

(PLN)

Cena
kompletu netto

(PLN)

H09AK 2,5 / 3,2 A+++ / A+++

H09AK.NSM  1 800 

4 300
H09AK.UL2  2 500 

H12AK 3,5 / 4,0 A+++ / A+++

H12AK.NSM  1 900 

4 700
H12AK.UL2  2 800 

UNIKALNE CECHY

17dB

Prestige

H09AK / H12AK

Model
Wydajnoµ�

ch©odnicza / grzewcza
(kW)

Klasa sezonowej 
wydajnoµci

energetycznej
ch©odzenie / grzanie

Jednostka wewn.
Jednostka zewn.

Cena
jednostki netto

(PLN)

Cena
kompletu netto

(PLN)

G09WL 2,5 / 3,0 A+ / A

G09WL.NS3  2 300 

5 100
G09WL.UL2  2 800 

G12WL 3,5 / 3,5 A+ / A

G12WL.NS3  2 700 

6 100
G12WL.UL2  3 400 

UNIKALNE CECHY

Stylist

G09WL / G12WL

Model
Wydajnoµ�

ch©odnicza / grzewcza
(kW)

Klasa sezonowej 
wydajnoµci

energetycznej
ch©odzenie / grzanie

Jednostka wewn.
Jednostka zewn.

Cena
jednostki netto

(PLN)

Cena
kompletu netto

(PLN)

A09LL 2,5 / 3,2 A++ / A+

A09LL.NSN  1 800 

4 300
A09LL.UL2  2 500 

A12LL 3,5 / 4,0 A++ / A+

A12LL.NSN  1 900 

4 700
A12LL.UL2  2 800

UNIKALNE CECHY

19dB

A09LL / A12LL

Slim

A09LL / A12LL

Uwaga: klasa wydajnoµci energetycznej mierzona: w trybie ch©odzenia wspó©czynnikiem SEER, w trybie grzania wspó©czynnikiem SCOP.  

Klimatyzatory LG
Pokojowe

[\c\čá

[\c\čá

Model
Wydajnoµ�

ch©odnicza / grzewcza
(kW)

Klasa sezonowej 
wydajnoµci

energetycznej
ch©odzenie / grzanie

Jednostka wewn.
Jednostka zewn.

Cena
jednostki netto

(PLN)

Cena
kompletu netto

(PLN)

A18RL 5,2 / 6,3 A++ / A

A18RL.NSC  2 800 

5 600
A18RL.UUE  2 800 

UNIKALNE CECHY

19dB

A18RLA18RL
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Model

Wydajnoµ�
ch©odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajnoµci

energetycznej

ch©odzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

P09RL 2,5 / 3,2 A++ / A

P09RL.NSB  1 450 

2 900
P09RL.UA3  1 450 

P12RL 3,5 / 3,8 A++ / A

P12RL.NSB  1 550 

3 100
P12RL.UA3  1 550 

UNIKALNE CECHY

Standard

P09RL / P12RL

StandardModel

Wydajnoµ�
ch©odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajnoµci

energetycznej

ch©odzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

P18EL 5,0 / 5,8 A++ / A+

P18EL.NS2  2 100 

4 900
P18EL.UL2  2 800 

P24EL 6,8 / 8,0 A++ / A

P24EL.NS2  2 800 

6 000
P24EL.UUE  3 200 

UNIKALNE CECHY

P18EL / P24EL

Uwaga: klasa wydajnoµci energetycznej mierzona: w trybie ch©odzenia wspó©czynnikiem SEER, w trybie grzania wspó©czynnikiem SCOP.  

BasicModel

Wydajnoµ�
ch©odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajnoµci

energetycznej

ch©odzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

E09EL 2,5 / 3,2 A+ / A

E09EL.NSH  900 

2 400
E09EL.UA3  1 500 

E12EL 3,5 / 3,8 A+ / A

E12EL.NSH  1 000 

2 600
E12EL.UA3  1 600 

UNIKALNE CECHY

E09EL / E12EL

[\c\čá

ícienne
big capacity

Jednostki µcienne mocy 30 i 36 kBtu (UJ30 i UJ36) dost�pne s� w typoszeregu komercyjnym (Cennik, str. 14). [\c\čá
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Klimatyzatory LG
Komercyjne

Wentylator z silnikiem pr�du sta©ego BLDC zapewnia wi�ksz� oszcz�dnoµ� 
energii nawet do 40% przy niskich pr�dkoµciach oraz do 20% przy duÃych 

pr�dkoµciach, w porównaniu z silnikami zasilanymi pr�dem zmiennym.

Silnik wentylatora BLDC

Klimatyzator inwerterowy LG jest wyposaÃony w spr�Ãark� nap�dzan� silnikiem pr�du sta©ego (BLDC), w którym zastosowano silne magnesy neodymowe. 

Dzi�ki temu jego wydajnoµ� jest znacznie wyÃsza w porównaniu z klimatyzatorem inwerterowym na pr�d zmienny.*

Technologia wentylatora BLDC

Spr�Âarka BLDC o wysokiej wydajno´ci

Poziom ha©asu w trybie pracy nocnej 

moÃe by� obniÃony poprzez ustawienie 

prze©�cznika na p©ycie PCB jednostki 

zewn�trznej, zapewniaj�c jak najbardziej 

komfortowe warunki snu.*

* Nie dotyczy modelu UU12W ULD.
Początek

8 godzin 9 godzin

Najwyższa
temp. na zewn.

Noc

Wydajność

Obciążenie

Poziom hałasu

Maksymalne obciążenie

Koniec

• Tryb chłodzenia

NocDzień

Max.6dB

Tryb pracy nocnej

Iloµ� obrotów silnika (obr./min)

200 400 600 800 1,000

W
y
d

a
jn

o
µ�

 (
%

)

100

80

60

40

20

0

Silnik pr�du zmiennego

Silnik pr�du sta©ego

40%
wzrost

20%
wzrost

Cz�stotliwoµ� (Hz)

40 60 80

8% 4%

W
y
d

a
jn

o
µ�

 (
%

)

Konwencjonalna Nowa

Z
a

k
re

s
 c

z
�s

t
o

t
li
w

o
µc

i 
p

ra
c
y
 (

H
z
)

15

20

100

* Nie dotyczy modeli UU09W ULD / UU12W ULD.
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Zwi�kszona wydajnoµ� cyklu nawet 
o 5% dzi�ki równomiernej dystrybucji.

Zoptymalizowany rozdzia¨ czynnika

Przy niskich temperaturach zewn�trznych w okresie zimowym klimatyzatory nie mog� by� uruchamiane w trybie ch©odzenia, a instalatorzy w konsekwencji nie 
maj� moÃliwoµci uzupe©niania czynnika ch©odniczego. Funkcja wymuszania trybu ch©odzenia eliminuje t� niedogodnoµ�, staj�c si� uÃyteczn� takÃe w sytuacjach 
zwi�zanych z przenoszeniem i posadowieniem jednostki zewn�trznej.

àadowanie czynnika ch¨odniczego Wypompowywanie czynnika ch¨odniczego*

* Dotyczy modeli Standard Inverter 5~15kW oraz H-Inverter 10~14kW. 

Funkcja wymuszania trybu ch¨odzenia

Zamknąć zawór gazowy1

2 Zamknąć zawór cieczowy
1

2

Konwencjonalny
Nierównomierna dystrybucja

Nowy
Równomierna dystrybucja

Wysoka niezawodno´� konroli ci´nienia

Konwencjonalny

Tylko czujnik temperatury

Pomiar temperatur:
zewn�trznej, 
wewn�trznej oraz 
czynnika ch©odniczego.

Etap 1 Etap 2

Poziom wymaganego ciµnienia 
obliczany jest w oparciu 
o temperatur�.

Szacowanie poziomu ciµnienia

Zastosowany algorytm 
nie jest zbyt precyzyjny 
a opóÁnienia w przeliczaniu 
poziomu wymaganego 
ciµnienia na podstawie 
pomiaru temperatury  
wyd©uÃaj� czas reakcji 
spr�Ãarki.

Inwerter LG

Czujnik temperatury Czujnik ciµnienia

Wyniki precyzyjnych pomiarów jednoczeµnie ciµnienia 
i temperatury przekazywane s� do spr�Ãarki pozostaj�cej 
w stanie gotowoµci do pracy.

Etap 1 Gwarancja szybkiej 
i niezawodnej pracy 
systemu klimatyzacji dla 
utrzymywania zadanej 
temperatury.
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Klimatyzatory LG
Komercyjne Inverter

Model
Wydajnoµ�

ch©odnicza / grzewcza
(kW)

Klasa sezonowej 
wydajnoµci

energetycznej
ch©odzenie / grzanie

Jednostka wewn.
Jednostka zewn.

Panel

Cena
jednostki netto

(PLN)

Cena
kompletu netto

(PLN)

UT12H 3,5 / 4,2 A++ / A+

UT12H.NP1 3 300

8 710UU12WH.UE1  5 200

PT-UMC1 210*

UT18H 5,0 / 5,5 A+ / A+

UT18H.NP1 3 700

10 010UU18WH.UE1  6 100

PT-UMC1 210*

UT24H 7,0 / 8,0 A+ / A+

UT24H.NN1  4 100 

10 910UU24WH.U41  6 600 

PT-UMC1 210*

UT36H 9,5 / 10,8 A+ / A+

UT36H.NM4  5 500 

15 510UU37WH.U33  9 800 

PT-UMC1 210*

UT42H 12,1 / 13,5 - / -

UT42H.NM4  6 900 

18 010UU43WH.U33  10 900 

PT-UMC1 210*

UT48H 13,4 / 15,5 - / -

UT48H.NM4  7 300 

20 210UU49WH.U33  12 700 

PT-UMC1 210*

UNIKALNE CECHY

Kasetonowe

UT12H ~ UT48H

Uwaga: klasa wydajnoµci energetycznej mierzona: w trybie ch©odzenia wspó©czynnikiem SEER, w trybie grzania wspó©czynnikiem SCOP.  
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Model
Wydajnoµ�

ch©odnicza / grzewcza
(kW)

Klasa sezonowej 
wydajnoµci

energetycznej
ch©odzenie / grzanie

Jednostka wewn.
Jednostka zewn.

Cena
jednostki netto

(PLN)

Cena
kompletu netto

(PLN)

UB18H 5,0 / 6,0 A / A+

UB18H.NG1  2 900 

9 000
UU18WH.UE1  6 100 

UB24H 7,1 / 8,0 A+ / A+

UB24H.NG1  3 500 

10 100
UU24WH.U41  6 600 

UB36H 9,5 / 10,8 A / A+

UB36H.NR1  4 600 

14 400
UU37WH.U33  9 800 

UB42H 12,1 / 13,5 - / -

UB42H.NR1  5 200 

16 100
UU43WH.U33  10 900 

UB48H 13,4 / 15,5 - / -

UB48H.NR1  6 100 

18 800
UU49WH.U33  12 700 

UNIKALNE CECHY

Model
Wydajnoµ�

ch©odnicza / grzewcza
(kW)

Klasa sezonowej 
wydajnoµci

energetycznej
ch©odzenie / grzanie

Jednostka wewn.
Jednostka zewn.

Cena
jednostki netto

(PLN)

Cena
kompletu netto

(PLN)

UV18H 5,0 / 5,4 A / A

UV18H.NJ1  2 700 

8 800
UU18WH.UE1  6 100 

UV24H 7,0 / 7,7 A / A+

UV24H.NK1  3 300 

9 900
UU24WH.U41  6 600 

UV36H 9,5 / 10,8 A+ / A+

UV36H.NL4  5 200 

15 000
UU37WH.U33  9 800 

UV42H 12,1 / 13,5 - / -

UV42H.NL4  6 000 

16 900
UU43WH.U33  10 900 

UV48H 13,4 / 15,5 - / -

UV48H.NL4  6 500 

19 200
UU49WH.U33  12 700 

UNIKALNE CECHY

Kana©owe
wysokiego spr�Ãu

Podstropowe

UB18H ~ UB48H

UV24H

UV18H

UV36H ~ UV48H

Uwaga: klasa wydajnoµci energetycznej mierzona: w trybie ch©odzenia wspó©czynnikiem SEER, w trybie grzania wspó©czynnikiem SCOP.  
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Klimatyzatory LG

Komercyjne

Model

Wydajnoµ�
ch©odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajnoµci

energetycznej

ch©odzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Panel

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

CT09 2,5 / 3,0 A / A

CT09.NR2 3 070

7 360UU09W.ULD 4 100

PT-UQC 190*

CT12 3,4 / 4,0 A+ / A

CT12.NR2  3 000 

7 890UU12W.ULD  4 700 

PT-UQC 190*

CT18 4,7 / 5,5 B / A

CT18.NQ2  3 500 

8 990UU18W.UE2  5 300 

PT-UQC 190*

CT24 7,1 / 8,0 A++ / A

CT24.NP2  3 800 

9 910UU24W.U42  5 900 

PT-UMC1 210*

UT30 8,0 / 9,0 A++ / A

UT30.NP2  4 300 

11 310UU30W.U42  6 800 

PT-UMC1 210*

UT36 10,0 / 11,0 A / A

UT36.NN2  5 300 

14 110UU37W.UO2  8 600 

PT-UMC1 210*

UT42 12,5 / 14,0 - / -

UT42.NM2  6 800 

16 910UU43W.U32  9 900 

PT-UMC1 210*

UT48 13,9 / 15,4 - / -

UT48.NM2  7 000 

18 410UU49W.U32  11 200 

PT-UMC1 210*

UT60 14,6 / 16,9 - / -

UT60.NM2  7 900 

21 410UU61W.U32  13 300 

PT-UMC1 210*

UNIKALNE CECHY

Kasetonowe

CT09 ~ CT18

CT24 / UT30~UT60

* Ceny paneli podlegaj� innej grupie rabatowej.

Uwaga: klasa wydajnoµci energetycznej mierzona: w trybie ch©odzenia wspó©czynnikiem SEER, w trybie grzania wspó©czynnikiem SCOP.  
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Model

Wydajnoµ�
ch©odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajnoµci

energetycznej

ch©odzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

CB09L 2,5 / 3,2 A / A
CB09L.N12 2 700

6 800
UU09W.ULD 4 100

CB12L 3,4 / 4,0 A+ / A
CB12L.N22 2 800

7 500
UU12W.ULD 4 700

CB18L 5,0 / 6,0 B / A
CB18L.N22 2 900

8 200
UU18W.UE2 5 300

CB24L 7,1 / 8,0 A / A
CB24L.N32 3 200

9 100
UU24W.U42 5 900

UNIKALNE CECHY

Model

Wydajnoµ�
ch©odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajnoµci

energetycznej

ch©odzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

CM18 5,0 / 6,0 A / A
CM18.N14  3 100 

8 400
UU18W.UE2  5 300 

CM24 7,1 / 8,0 A / A
CM24.N14  3 400 

9 300
UU24W.U42  5 900 

UM30 7,8 / 9,0 A+ / A+
UM30.N24  4 000 

10 800
UU30W.U42  6 800 

UM36 10,0 / 11,2 A / A
UM36.N24  4 200 

12 800
UU37W.UO2  8 600 

UM42 12,5 / 14,0 - / -
UM42.N24  4 900 

14 800
UU43W.U32  9 900 

UM48 14,0 / 16,4 - / -
UM48.N34  5 500 

16 700
UU49W.U32  11 200 

UM60 14,8 / 16,8 - / -
UM60.N34  6 600 

19 900
UU61W.U32  13 300 

UNIKALNE CECHY

Kana©owe
niskiego spr�Ãu

Kana©owe
wysokiego spr�Ãu

UM30 ~ UM42

UM48 / UM60

CM18 / CM24

Uwaga: klasa wydajnoµci energetycznej mierzona: w trybie ch©odzenia wspó©czynnikiem SEER, w trybie grzania wspó©czynnikiem SCOP.  

CB12L / CB18L

CB09L

CB24L

CB1CB12L2L // CB18L

CCB09L

CCB24L

CM18 // CMCM24

UM300 UMUM42

UM4M48 /8 UUM60

[\c\čá
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Klimatyzatory LG

Komercyjne

Podstropowe Model

Wydajnoµ�
ch©odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajnoµci

energetycznej

ch©odzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

CV18 4,8 / 5,0 A / A
CV18.NJ2  2 800 

8 100
UU18W.UE2  5 300 

CV24 7,0 / 7,6 A / A
CV24.NJ2  3 300 

9 200
UU24W.U42  5 900 

UV30 7,6 / 8,2 A / A
UV30.NJ2  3 400 

10 200
UU30W.U42  6 800 

UV36 9,5 / 10,5 A / A
UV36.NK2  4 700 

13 300
UU37W.UO2  8 600 

UV42 12,5 / 13,6 - / -
UV42.NL2  5 400 

15 300
UU43W.U32  9 900 

UV48 13,3 / 15,3 - / -
UV48.NL2  5 300 

16 500
UU49W.U32  11 200 

UV60 14,4 / 16,8 - / -
UV60.NL2  6 800 

20 100
UU61W.U32  13 300 

UNIKALNE CECHY

UV36

CV18 / CV24 / UV30

UV42 ~ UV60

Przypod©ogowo-sufitowe Model

Wydajnoµ�
ch©odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajnoµci

energetycznej

ch©odzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

CV09 2,5 / 3,0 A / A
CV09.NE2 2 400

6 500
UU09W.ULD 4 100

CV12 3,3 / 3,8 A / A
CV12.NE2 2 500

7 200
UU12W.ULD 4 700

UNIKALNE CECHY

CV09 / CV12

Uwaga: klasa wydajnoµci energetycznej mierzona: w trybie ch©odzenia wspó©czynnikiem SEER, w trybie grzania wspó©czynnikiem SCOP.  

ícienne
big capacity

Model

Wydajnoµ�
ch©odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajnoµci

energetycznej

ch©odzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

UJ30 7,8 / 8,4 A++/A
UJ30.NV2  2 300 

9 100
UU30W.U42  6 800 

UJ36 9,5 / 10,5 A / A
UJ36.NV2  2 500 

11 100
UU37W.UO2  8 600 

UNIKALNE CECHY

UJ30 / UJ36

[\c\čá
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Model Opis i specyŅ kacja systemu Jednostka zewn.
Cena

jednostki netto
(PLN)

UU37WH

System pracy Synchro (praca symultaniczna). 
Praca symultaniczna (Synchro) polega na jednoczesnej

pracy dwóch, trzech lub czterech identycznych
jednostek wewn�trznych za poµrednictwem

jednego sterownika przewodowego. 

Ograniczenia uk©adu Synchro:
- brak moÃliwoµci sterowania indywidualnego /grupowego 

jednostek wewn�trznych,
- brak moÃliwoµci kontroli strefowej jednostek kana©owych,
- brak moÃliwoµci sterowania Dry Contact
- brak moÃliwoµci pracy w trybie automatycznym
- brak moÃliwoµci indywidualnego sterowania nawiewem

UU37WH.U33 9 800

UU43WH UU43WH.U33 10 900

UU49WH UU49WH.U33 12 700

UU43W UU43W.U32 9 900

UU49W UU49W.U32 11 200

UU61W UU61W.U32 13 300

Synchro

UU37WH ~ UU49WH / UU43W ~ UU61WWH UU49WH / UU43W UU61W

TABELE KONFIGURACJI SYNCHRO
MoÃliwe konfiguracje jednostek wewn�trznych

Schematy instalacji

Duo Trio Quartet

IDU: Jednostka wewn�trzna
ODU: Jednostka zewn�trzna
BD: Rozga©�Ánik
REMO: Sterownik przewodowy

ODU

BD
IDU IDU

REMO

ODU

BD

IDU IDU IDU

REMO

ODU

BD

IDU IDU IDU IDU

REMO

JEDNOSTKI
ZEWN.

Wydajnoµ� (kW)
Kasetonowe Kana©owe Podstropowe Kasetonowe Kana©owe Podstropowe Kasetonowe Kana©owe Podstropowe

Ch©odzenie Grzanie

H
-I

nv
er

te
r 3

ø UU37WH.U33 10,0 11,2 UT18H.NP1 x2 UB18H.NG1 x2 UV18H.NJ1 x2 UT12H.NP1 x3 - - - - -

UU43WH.U33 12,5 14,0 - - - UT18H.NP1 x3 UB18H.NG1 x3 UV18H.NJ1 x3 UT12H.NP1 x4 - -

UU49WH.U33 13,4 15,5 UT24H.NN1 x2 UB24H.NG1 x2 UV24H.NK1 x2 UT18H.NP1 x3 UB18H.NG1 x3 UV18H.NJ1 x3 UT12H.NP1 x4 - -

In
ve

rt
er

 3
ø

UU43W.U32 12,5 14,0 CT24.NP2 x2 CM24.N14 x2
CB24L.N32 x2 CV24.NJ2 x2 CT18.NQ2 x3 CM18.N14 x3

CB18L.N22 x3 CV18.NJ2 x3 CT12.NR2 x4 CB12L.N22 x4 -

UU49W.U32 14,0 16,0 CT24.NP2 x2 CM24.N14 x2
CB24L.N32 x2 CV24.NJ2 x2 CT18.NQ2 x3 CM18.N14 x3

CB18L.N22 x3 CV18.NJ2 x3 CT12.NR2 x4 CB12L.N22 x4 -

UU61W.U32 15,0 17,0 UT30.NP2 x2 UM30.N24 x2 UV30.NJ2x2 CT18.NQ2 x3 CM18.N14 x3
CB18L.N22 x3 CV18.NJ2 x3 CT12.NR2 x4 CB12L.N22 x4 -

Stosowane 
akcesoria

Sterownik przewodowy* PQRCVSL0, PQRCVSL0QW PQRCVSL0, PQRCVSL0QW PQRCVSL0, PQRCVSL0QW

Rozga©�Ánik PMUB11A PMUB111A PMUB1111A

Okablowanie grupowe PZCWRCG3 x1 PZCWRCG3 x2 PZCWRCG3 x3

Sterownik centralny** PQCSZ250S0

Dla systemów SYNCHRO

* NaleÃy uÃy� tylko jednego sterownika przewodowego, nigdy bezprzewodowego.

** Dla sterownika centralnego moÃliwe jest zastosowanie wy©�cznie sterownika AC EZ, model: PQCSZ250S0 (Cennik, str. 30). 

UWAGA!
Jednostki wewn�trzne wyceniamy zgodnie z cenami jednostkowymi danych modeli (wczeµniejsze tabele cennika).

Dla modeli podstropowych niezb�dne jest dokupienie sterownika PQRCVSL0 lub PQRCVSL0QW (Cennik, str.28).
W przypadku pozosta©ych modeli stosujemy wy©�cznie jeden sterownik przewodowy dostarczony z jednostkami wewn�trznymi.

W celu pod©�czenia sterownika do kilku jednostek naleÃy zakupi� odpowiedni� iloµ� zestawów okablowania do kontroli grupowej- PZCWRCG3 (Cennik, str. 30).
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Klimatyzatory LG
Multi

 RóÂnorodno´� jednostek wewn�trznych i zewn�trznych

Kana©owe niskiego spr�Ãu

Kana©owe wysokiego spr�Ãu

Kasetonowe 4-stronne

Kasetonowe 1-stronne

ArtCool

Gallery

Przypod©ogowo-sufitowe

Deluxe

Ponad

2000
kombinacji

 

Restauracja Biuro Mieszkanie Dom

Konfiguracje wydajno´ci jednostek wewn�trznych

Zastosowanie

8,8kW

2,6kW

2,6kW

3,5kW

3,5kW

160%
Max

konfiguracja

2,6kW

2,6kW

3,5kW5,3kW

167%
Max

konfiguracja

7,0kW

2,6kW

2,6kW

2,6kW

3,5kW

163%
Max

konfiguracja

[\c\čá
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Blokada trybu pracy

Blokada trybu pracy u©atwia zarz�dzanie systemem klimatyzacji szczególnie w budynkach, w których zainstalowano wiele jednostek wewn�trznych i gdy 
warunki klimatyczne wyznaczaj� potrzeb� ch©odzenia lub ogrzewania w danym okresie. Instalator ma moÃliwoµ� ustawienia blokady danego trybu pracy 
poprzez odpowiednie przesuni�cie zworek na p©ytce PCB jednostki zewn�trznej.

D¨ugie instalacje i duÂa róÂnica wysoko´ci

*Typ instalacji systemów Multi

*Typ instalacji systemów Multi Fdx (z dystrybutorami)

Ca©kowita d©ugoµ� instalacji 145 m oraz maksymalna róÃnica wysokoµci 30 m 
zapewnia znacznie ©atwiejszy montaÃ w róÃnych miejscach (dot. FM57AH).

D©ugoµ� instalacji (m) MU2M17 MU3M19 MU4M25 MU5M30

Razem 30 50 70 75

Max/dla pomieszczenia 20 25 25 25

Dopuszczalne róÃnice wysokoµci:

(Jedn.wewn.-Jedn. zewn.) 15 15 15 15

(Jedn.wewn.-Jedn. wewn.) 7,5 7,5 7,5 7,5

D©ugoµ� instalacji (m) FM41AH FM49AH FM57AH

á�cznie (A+L1+L2+L3) 125 135 145

Rura g©ówna (A) 55 55 55

Odga©�zienia ogó©em (L1+L2+L3) 70 80 90

KaÃde odga©�zienie 15 15 15

Dopuszczalne róÃnice wysokoµci:

Jedn. wewn.-Jedn. zewn. (B) 30 30 30

Jedn. wewn.-Jedn. wewn. (C) 15 15 15
Dla budynków

do 10 kondygnacji

Dystrybutor

Jedn. zewn.

A

L1

C

B

C

J. wewn. L1

J. wewn. L2

J. wewn. L3

* Funkcja dost�pna we wszystkich modelach jedn. zewn. Multi. 

Blokada trybu grzania

Blokada trybu ch©odzenia

ON

1             2            3            4

ON

1             2            3            4
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Klimatyzatory LG Jednostki zewn�trzne

Multi

Model

Wydajnoµ�
ch©odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej

wydajnoµci

energetycznej

ch©odzenie / grzanie

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

MU2M17 4,7 / 5,3 A++ / A MU2M17.UL2 6 300

MAKSYMALNA

KONFIGURACJA:

2X1 (PRZYKáAD)

Model

Wydajnoµ�
ch©odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej

wydajnoµci

energetycznej

ch©odzenie / grzanie

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

MU3M19 5,3 / 6,3 A++ / A MU3M19.UE2 7 000

MAKSYMALNA

KONFIGURACJA:

3X1 (PRZYKáAD)

Model

Wydajnoµ�
ch©odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej

wydajnoµci

energetycznej

ch©odzenie / grzanie

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

MU4M25 7,0 / 8,4 A++ / A MU4M25.U42 8 400

MAKSYMALNA

KONFIGURACJA:

4X1 (PRZYKáAD)

Model

Wydajnoµ�
ch©odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej

wydajnoµci

energetycznej

ch©odzenie / grzanie

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

MU5M30 8,8 / 10,1 A++ / A MU5M30.U42 9 800

MAKSYMALNA

KONFIGURACJA:

5X1 (PRZYKáAD)

MU2M17

MU3M19

MU4M25

MU5M30

Uwaga: klasa wydajnoµci energetycznej mierzona: w trybie ch©odzenia wspó©czynnikiem SEER, w trybie grzania wspó©czynnikiem SCOP.  
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Model

Wydajnoµ�
ch©odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej

wydajnoµci

energetycznej

ch©odzenie / grzanie

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

FM41AH 12,1 / 12,5 - / - FM41AH.U32 13 000

MAKSYMALNA

KONFIGURACJA:
7X1 (PRZYKáAD)

Model

Wydajnoµ�
ch©odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej

wydajnoµci

energetycznej

ch©odzenie / grzanie

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

FM49AH 14,0 / 16,0 - / - FM49AH.U32 15 800

MAKSYMALNA

KONFIGURACJA:
8X1 (PRZYKáAD)

Model

Wydajnoµ�
ch©odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej

wydajnoµci

energetycznej

ch©odzenie / grzanie

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

FM57AH 15,5 / 17,4 - / - FM57AH.U32 18 600

MAKSYMALNA

KONFIGURACJA:
9X1 (PRZYKáAD)

FM41AH

FM49AH

FM57AH
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Klimatyzatory LG Jednostki wewn�trzne

Multi

Model
Wydajnoµ�

ch©odnicza / grzewcza
(kW)

Jednostka wewn.
Cena

jednostki netto
(PLN)

MA09AH1 2,6 / 2,9 MA09AH1.NF1 2 450

MA12AH1 3,5 / 3,9 MA12AH1.NF1 2 850

UNIKALNE CECHY

Model
Wydajnoµ�

ch©odnicza / grzewcza
(kW)

Jednostka wewn.
Cena

jednostki netto
(PLN)

MS07AW* 2,1 / 2,3 MS07AW*.NB0 1 800

MS09AW* 2,6 / 2,9 MS09AW*.NB0 1 900

MS12AW* 3,5 / 3,9 MS12AW*.NB0 2 000

MS18AW* 5,3 / 5,8 MS18AW*.NC0 2 900

MS24AW* 6,7 / 7,5 MS24AW*.NC0 3 800

UNIKALNE CECHY

Gallery

MA09AH1 / MA12AH1

MS07AWR ~ MS24AWR

* Oznacza kolor panelu: 
R - Mirror (ciemne lustro)

V - Silver (srebrny)

MS07AWV ~ MS24AWV
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Model

Wydajnoµ�
ch©odnicza / grzewcza

(kW)

Jednostka wewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

MS07AQ 2,1 / 2,3 MS07AQ.NB0 1 600

MS09AQ 2,6 / 2,9 MS09AQ.NB0 1 750

MS12AQ 3,5 / 3,9 MS12AQ.NB0 1 900

MS18AQ 5,3 / 5,8 MS18AQ.NC0 2 200

MS24AQ 6,7 / 7,5 MS24AQ.NC0 3 100

UNIKALNE CECHY

Model

Wydajnoµ�
ch©odnicza / grzewcza

(kW)

Jednostka wewn.

Panel

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

MT11AH 3,5 / 3,9

MT11AH.NU1 2 900

3 060
PT-UUC1 160*

UNIKALNE CECHY

Model

Wydajnoµ�
ch©odnicza / grzewcza

(kW)

Jednostka wewn.

Panel

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

CT09 2,6 / 2,9

CT09.NR2 2 900

3 090
PT-UQC 190*

CT12 3,5 / 3,9

CT12.NR2 3 100

3 290
PT-UQC 190*

CT18 5,3 / 5,8

CT18.NQ2 3 500

3 690
PT-UQC 190*

CT24 6,7 / 7,5

CT24.NP2 3 800

4 010
PT-UMC1 210*

UNIKALNE CECHY

Deluxe

Kasetonowe
1-stronne

Kasetonowe
4-stronne

MS07AQ ~ MS24AQ

MT11AH

CT09 ~ CT18

CT24

* Ceny paneli podlegaj� innej grupie rabatowej.

* Ceny paneli podlegaj� innej grupie rabatowej.
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Klimatyzatory LG Jednostki wewn�trzne

Multi

Model
Wydajnoµ�

ch©odnicza / grzewcza
(kW)

Jednostka wewn.
Cena

jednostki netto
(PLN)

CB09L 2,6 / 2,9 CB09L.N12 2 700

CB12L 3,5 / 3,9 CB12L.N22 2 800

CB18L 5,3 / 5,8 CB18L.N22 2 900

CB24L 7,0 / 7,7 CB24L.N32 3 200

UNIKALNE CECHY

Model
Wydajnoµ�

ch©odnicza / grzewcza
(kW)

Jednostka wewn.
Cena

jednostki netto
(PLN)

CM18 5,3 / 5,8 CM18.N14 3 100

CM24 7,0 / 7,7 CM24.N14 3 400

UNIKALNE CECHY

Kana©owe
niskiego spr�Ãu

Kana©owe
wysokiego spr�Ãu

CB12L / CB18L

CB09L

CB24L

CM18 / CM24

CB12L / CB18L

CB09L

CB24L

CM18 / CM24

[\c\čá
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Model
Wydajnoµ�

ch©odnicza / grzewcza
(kW)

Jednostka wewn.
Cena

jednostki netto
(PLN)

CV09 2,6 / 2,9 CV09.NE2 2 400

CV12 3,5 / 3,9 CV12.NE2 2 500

UNIKALNE CECHY

Przypod©ogowo-sufitowe

CV18 / CV24

CV09 / CV12

Model
Wydajnoµ�

ch©odnicza / grzewcza
(kW)

Jednostka wewn.
Cena

jednostki netto
(PLN)

CV18 5,3 / 5,8 CV18.NJ2 2 800

CV24 7,0 / 7,7 CV24.NJ2 3 300

UNIKALNE CECHY

Podstropowe



24

Centrale rekuperacyjne LG
                 

KrzyÃowy wymiennik ciep©a, b�d�cy sercem centrali odzysku energii ecoV, zapewnia 

wysok� wydajnoµ� i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energi� 
z usuwanego z pomieszczeª powietrza i przekazuje j� nawiewanemu, µwieÃemu 

powietrzu, nie dopuszczaj�c do wymieszania si� strumieni doprowadzanego 

i odprowadzanego powietrza.

Wymiennik ciep¨a wysokiej wydajno´ci

Usuwane 

powietrze

íwieÃe powietrze 

z zewn�trz

Dostarczane 

powietrze

Wymiennik krzyÃowy Powietrze 

z pomieszczenia

Instalacja czujnika CO
2
 umoÃliwia kontrol� 

st�Ãenia dwutlenku w�gla w wentylowanych 

pomieszczeniach. Po przekroczeniu okreµlo-

nego przez uÃytkownika st�Ãenia CO
2
 czujnik 

PES-C0RV0 uruchamia automatycznie cen-

tral� rekuperacyjn� ecoV, dzi�ki czemu powie-

trze wewn�trz pomieszczeª zawsze pozostaje 

zdrowe i µwieÃe.

Kontrola st�Âenia CO
2
 w powietrzu

Czas (min.)

1 000

0

2 500

Okna 

zamkni�te
Okna 

zamkni�te

Okna

otwarte

Okna

otwarte

wy¨�czone

w¨�czone

C
O

2
 (

p
p

m
)

Tryb pracy jednostki ecoV (tryb wymiany ciep ©a / tryb 

obejµcia) zmienia si� automatycznie wraz ze zmian� 
temperatur panuj�cych na zewn�trz i wewn�trz pomieszczeª. 

(Dotyczy rekuperatorów o wydajnoµci 500 m
3
/h i wi�kszej).

Praca w trybie obej´cia

Tryb wymiany ciep¨a  (lato / zima)

Przepustnica

Tryb obej´cia (okresy przejµciowe)

Przepustnica

Skuteczny system wymiany powietrza

Przepustnica obejµcia

Powietrze 

z pomieszczenia

Dostarczane 

powietrze

Powietrze 

z zewn�trz

Usuwane 

powietrze

Wymiennik 

ciep¨a

Na zewn�trz Wewn�trz

Dostarczane 

powietrze

Powietrze 

z zewn�trz

Usuwane 

powietrze

Odprowadzane 

powietrze

Jednostka ecoV jest w stanie ca©kowicie od-

dzieli� strumieª nawiewanego µwieÃego 

powietrza czerpanego z zewn�trz od zanie-

czyszczonego powietrza usuwanego z wenty-

lowanych pomieszczeª. Skuteczne usuwanie 

zuÃytego powietrza z wewn�trz (dzi�ki uÃy-

ciu wentylatora typu sirocco oraz wysokiego 

ciµnienia statycznego) w po©�czeniu z Ņ ltracj� 
nawiewanego powietrza zapewniaj� mak-

symalny komfort osobom przebywaj�cym 

w wentylowanych pomieszczeniach.
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Model
Wydajnoµ�

(m3/h)
Jednostka ecoV

    Sterownik

Cena
jednostki netto

(PLN)

Cena
kompletu netto

(PLN)

LZ-H025GBA2 250
LZ-H025GBA2 5 300

5 550
PQRCVSL0 / QW 250*

LZ-H035GBA2 350
LZ-H025GBA2 5 700

5 950
PQRCVSL0 / QW 250*

LZ-H050GBA2 500
LZ-H025GBA2 7 000

7 250
PQRCVSL0 / QW 250*

LZ-H080GBA2 800
LZ-H025GBA2 9 500

9 750
PQRCVSL0 / QW 250*

LZ-H100GBA2 1 000
LZ-H025GBA2 9 800

10 050
PQRCVSL0 / QW 250*

LZ-H150GBA2 1 500
LZ-H025GBA2 17 000

17 250
PQRCVSL0 / QW 250*

LZ-H200GBA2 2 000
LZ-H025GBA2 18 500

18 750
PQRCVSL0 / QW 250*

Centrale rekuperacyjne

* Ceny sterowników podlegaj� innej grupie rabatowej.

LZ-H025GBA2 / LZ-H035GBA2

LZ-H050GBA2

LZ-H080GBA2 / LZ-H100GBA2

LZ-H150GBA2 / LZ-H200GBA2

MoÃliwoµ� instalacji w przeciwnych 
kierunkach górnej i dolnej cz�µci. 
Dzi�ki temu potrzebny jest wówczas 
tylko jeden otwór rewizyjny.

Dowolno´� instalacji

Góra

GóraDó©

Dó©

Otwór rewizyjny z boku jednostki

Standardowa instalacja obydwu jednostek Odwrotna instalacja 1 jednostki (lewej)

[\c\čá

Model Typ Opis
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PQDSB

Styki steruj�ce Dry Contact 
(sterowanie prac�

i informacja o pracy / awarii).

Kontakt: 1 punkt kontroli,
Zasilanie AC 230V.

260*

PQDSB1
Kontakt: 1 punkt kontroli,

Zasilanie AC 24V.
280*

PQDSBC
Kontakt: 2 punkty kontroli,

Zasilanie DC 5V lub 12V np. z p©yty PCB.
380*

PES-C0RV0
Kontroluje poziom st�Ãenia CO

2

w pomieszczeniu, uruchamiaj�c
w razie potrzeby rekuperator ecoV.

Centrale rekuperacyjne ecoV 700*

PHNFP14A0
P©ytka komunikacyjna PI-485

standardu RS-485.
Do pod©�czenia dla jednej

jednostki wewn�trznej ecoV.
280*

Akcesoria

* Ceny akcesoriów podlegaj� innej grupie rabatowej.

PQDSB
PQDSB1
PQDSBC

PES-C0RV0PESPES C0C0RV0RV0

PHNFP14A0
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Klimatyzatory LG

Akcesoria

Model Opis Zastosowanie

Cena

detaliczna netto

(PLN)

PMBL5620
Rozga©�Ánik µrubunkowy

dla 2 dystrybutorów systemu Multi Fdx.
Systemy Multi Fdx

(FM41AH, FM49AH, FM57AH).
400

PMBL1203F0
Rozga©�Ánik µrubunkowy

dla 3 dystrybutorów systemu Multi Fdx.
Systemy Multi Fdx

(FM57AH).
610

Rozga©�Ániki

Multi Fdx

PMBL5620

PMBL1203F0

Model Opis Zastosowanie

Cena

detaliczna netto

(PLN)

PMUB11A
Rozga©�Ánik lutowany Synchro
dla 2 jednostek wewn�trznych.

System SYNCHRO - Duo. 300

PMUB111A
Rozga©�Ánik lutowany Synchro
dla 3 jednostek wewn�trznych.

System SYNCHRO - Trio. 360

PMUB1111A
Rozga©�Ánik lutowany Synchro
dla 4 jednostek wewn�trznych.

System SYNCHRO - Quartet. 380

Rozga©�Ániki

Synchro

PMUB11A

PMUB111A

PMUB1111A

Model Opis Zastosowanie

Cena

detaliczna netto

(PLN)

PMBD3620
Dystrybutor µrubunkowy czynnika 
dla 1~2 jednostek wewn�trznych,

mocy od 07k do 24k Btu/h.

Systemy Multi Fdx
(FM41AH, FM49AH, FM57AH).

1 020

PMBD3630
Dystrybutor µrubunkowy czynnika
dla 1~3 jednostek wewn�trznych,

mocy od 07k do 24k Btu/h.

Systemy Multi Fdx
(FM41AH, FM49AH, FM57AH).

1 330

PMBD3640
Dystrybutor µrubunkowy czynnika
dla 1~4 jednostek wewn�trznych,

mocy od 07k do 24k Btu/h.

Systemy Multi Fdx
(FM41AH, FM49AH, FM57AH).

1 740

Dystrybutory

Multi Fdx

PMBD3620 PMBD3630 PMBD3640

Model Opis Zastosowanie

Cena

detaliczna netto

(PLN)

PZCWRCG3

Przewód ©�cz�cy sterownik przewodowy 
z dwiema jednostkami wewn�trznymi 

pracuj�cymi w grupie/uk©adzie Synchro,
o d©ugoµ�: 9,6m z rozdzielaczem

d©ugoµci: 0,25m.

Sterownie grupowe lub uk©ady Synchro 
(Duo - 1 komplet, Trio - 2 komplety,

Quartet - 3 komplety).
40

Okablowanie

do kontroli grupowej

i uk©adów Synchro

PZCWRCG3
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Model Opis Zastosowanie

Cena

detaliczna netto

(PLN)

PT-UUC1
Panel do klimatyzatora kasetonowego 

1-stronny (1100x500)
MT11AH 160

PT-UQC
Panel do klimatyzatora kasetonowego 

4-stronny (570x570)
CT09, CT12, CT18 190

PT-UMC1
Panel do klimatyzatora kasetonowego 

4-stronny (840x840)
CT24, UT30~UT60, UT12H~UT48H 210

Panel maskuj�cy

kaset

PT-UUC1

PT-UQC / PT-UMC1

UCC11

C / PT-UMC1

Model Opis Zastosowanie

Cena

detaliczna netto

(PLN)

PTDCQ
Zabudowa do klimatyzatora

kasetonowego 4-stronny (570x570).
Do panela maskuj�cego: PT-UQC. 500

PTDCM
Zabudowa do klimatyzatora

kasetonowego 4-stronny (840x840).
Do panela maskuj�cego: PT-UMC1. 700

Obudowa

kaset

PTDCQ / PTDCM

Model Opis Zastosowanie

Cena

detaliczna netto

(PLN)

PTEGM0
áatwe czyszczenie Ņ ltra powietrza 

dzi�ki systemowi opuszczania z pami�ci� 
wysokoµci.

Klimatyzatory kasetonowe, 4-stronne 

(CT24, UT30~UT60, UT12H~UT48H). 
1 000

Opuszczany filtr

kaset

PTEGM0M0

Model Opis Zastosowanie

Cena

detaliczna netto

(PLN)

PTVK410
PTVK420

Zestaw wentylacyjny do dostarczenia 

µwieÃego powietrza - nak©adka i króciec 

ø 150mm.

Klimatyzatory kasetonowe

(CT24, UT30~UT60, UT12H~UT48H).
1 900

PTVK430
Zestaw wentylacyjny do dostarczenia 

µwieÃego powietrza - króciec ø 75mm.

Klimatyzatory kasetonowe

(CT09~CT24, UT30~UT60, UT12H~UT48H).
50

Zestaw doprowadzenia

µwieÃego powietrza

PTVK410 + PTVK420 PTVK430PTVPTVK41K410 PTVK42020 PTVTVK43K430

Model Opis Zastosowanie

Cena

detaliczna netto

(PLN)

PTPKQ0 Plazmowy Ņ ltr powietrza wytwarzaj�cy 

pole elektromagnetyczne, dzi�ki czemu 

zabija groÁne roztocza i inne alergeny 

oraz usuwa cz�stki kurzu i przykry 

zapach.

Klimatyzatory kasetonowe 

CT09, CT12, CT18.
280

PTPKM0
Klimatyzatory kasetonowe

CT24, UT30, UT36, UT42, UT48, UT60.
300

Filtr plazmowy

PTPKQ0 / PTPKM0
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Model Opis Zastosowanie

Cena

detaliczna netto

(PLN)

ABDPG

Wydajne odprowadzenie skroplin
z kana©owej jednostki wewn�trznej.

Zasilanie i sterowane z p©yty PCB
jednostki wewn�trznej.

Klimatyzatory kana©owe 
(CMxx, UMxx, CBxx, UBxx).

380

Pompka skroplin

ABDPG

Model Opis Zastosowanie

Cena

detaliczna netto

(PLN)

ABZCA

Kontrola  przepustnic kana©owych -
do 4 stref.

Utrzymanie zadanej temperatury w kaÃdej
kontrolowanej streŅ e. 

Automatyczna kontrola pr�dkoµci
wentylatora.

Klimatyzatory kana©owe
(CBxx, UBxx, CBxxL, UBxxH).

900

Kontrola strefowa
sterownik

ABZCAA

Model Opis Zastosowanie

Cena

detaliczna netto

(PLN)

PQRSTA0

Naµcienny, przewodowy czujnik
temperatury umoÃliwiaj�cy pomiar 

temperatury w danym miejscu
pomieszczenia.

Klimatyzatory kasetonowe
(CTxx, UTxx, MTxxAH)

oraz kana©owe
(CMxx, UMxx, CBxx, UBxx, CBxxL, UBxxH).

70

Czujnik temperatury
naµcienny

PQRSTA0

Model Opis Zastosowanie

Cena

detaliczna netto

(PLN)

PES-C0RV0
Kontroluje poziom st�Ãenia CO

2
 

w pomieszczeniu, uruchamiaj�c w razie 
potrzeby rekuperator ecoV.

Centrale rekuperacyjne ecoV. 700

Czujnik CO
2

naµcienny

PES-C0RV0

Model Opis Zastosowanie

Cena

detaliczna netto

(PLN)

PUCKA0

Zestaw umoÃliwia zastosowanie 
komercyjnych agregatów LG do zasilania 
ch©odnic freonowych w centralach wen-
tylacyjnych. W celu kontroli wymagane 
jest uÃycie sterownika przewodowego 

(PQRCVSL0-QW) lub/oraz Dry Contactu 
(PQDSBC).

Zestaw AHU obs©uguje jednostki
komercyjne, mocy: 18k~60k Btu/h

(1Ø: UU18W ~ UU30W i 3Ø: 
UU37W~UU61W). Zasilanie zestawu: 

1Ø, 220~240V, 50/60Hz.

1 200

AHU
zestaw kontrolny

PUCKA0
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Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PQCSZ250S0

Sterowanie do 32 jednostek.

Zasilanie: DC 10V,

Kontrola: w©�cz-wy©�cz / pr�dkoµ�
wentylatora / tryb pracy / temp.

4-stopniowy programator.

Wszystkie jednostki LG

wyposaÃone w p©ytk� PI-485

(komunikacja 2x1,0mm
2

w ekranie z p©ytk� PI-485)

1 890

AC EZ
sterownik centralny

PQCSZ250S0

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PQCSW421E0A

Sterowanie do 128 jednostek.

Dotykowy panel LCD 10,2”,

dost�p sieciowy, raportowanie historii 

pracy, automatyczna kontrola.

Wszystkie jednostki LG

wyposaÃone w p©ytk� PI-485

(komunikacja 2x1,0mm
2

w ekranie z p©ytk� PI-485)

8 900

AC Smart Premium
sterownik centralny

PQCSW421E0A

ium

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PQDSB
Kontakt: 1 punkt kontroli,

Zasilanie AC 230V.

Wszystkie klimatyzatory w aktualnej 

ofercie, za wyj�tkiem jednostek

µciennych Standard i Basic -

moce 09k i 12k Btu.

260

PQDSB1
Kontakt: 1 punkt kontroli,

Zasilanie AC 24V.
280

PQDSBC
Kontakt: 2 punkty kontroli,

Zasilanie DC 5V lub 12V np. z p©yty PCB.
380

Dry Contact

PQDSB
PQDSB1
PQDSBC

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PMNFP14A0

P©ytka komunikacyjna standardu RS-485

Zasilanie: 1Ø, AC 230V 50/60Hz

Max iloµ� pod©�czonych jedn. wewn.:

16 (np. systemy Multi).

Wszystkie klimatyzatory w aktualnej 

ofercie, za wyj�tkiem jednostek

µciennych - mocy 09k i 12k Btu

oraz Standard 18k Btu.

280

PHNFP14A0

P©ytka komunikacyjna PI-485

standardu RS-485

Do pod©�czenia dla jednej

jednostki wewn�trznej ecoV.

Centrale wentylacyjne  ecoV. 280

P©ytka PI 485

PMNFP14A0

PHNFP14A0

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PSBTOZ0

Bezprzewodowy (Bluetooth) modu© 
serwisowy LGMV z aplikacj� LG SIMs

na Smartphone / Touchpad

(Android ver.2.2 lub wyÃsza).

Serwis klimatyzatorów LG

(pokojowe / komercyjne / multi).
350

Smart LGMV SIMs
modu© serwisowy

PSBTOZ0BTOZ0SB
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Klimatyzatory LG

Opis ikon

NajwyÃsza wydajnoµ� energetyczna

Wydajnoµ� energetyczna

Cicha praca

Zdrowe powietrze

Optymalizacja nawiewu

Kontrola i sterowanie

UÃytecznoµ� i design

Kierunki automatycznego sterowania

wyp©ywem powietrza
Funkcja nawiewu TURBO Funkcja Jet Cool Funkcja wymuszania trybu ch©odzenia

Automatyczna zmiana trybu pracy Funkcja gor�cego startu

Kontrola strefowa

áatwa i szybka instalacja
D©ugie instalacje ch©odnicze

i duÃe róÃnice wysokoµci

Pompka podnosz�ca skropliny

na duÃ� wysokoµ�

Automatyczny restart

Wysoka niezawodnoµ� pracy

Sterownik centralny

Kontrola grupowa

Programator tygodniowy24-godzinne programowanie ON/OFF Sterownik bezprzewodowy

Kontrola za pomoc� 2 czujników
Funkcja zabezpieczenia dost�pu

przed dzie�mi

Aktywna kontrola zuÃycia energii Wyµwietlacz zuÃycia energii Niski pobór mocy w trybie czuwania

Silnik BLDC

Ukoµne ©opatki wentylatoraCicha praca
Funkcja cichej pracy nocnej

dla agregatu

Automatyczne oczyszczanie Plasmaster Jonizator Plasmaster Filtr plazmowy

Filtr antybakteryjny Filtr antywirusowy Filtr antyalergiczny

Filtr 3M multi-ochrona

Stylowy design

Filtr 3M micro-ochrona

Tryb cichej pracy agregatu

Podµwietlenie LED Innowacyjny sterownik




