
PALNIK NA OLEJ OPAŁOWY CIĘŻKI 
HEAVY OIL BURNER

(5-1025) kg/h

Zaawansowana technologia  Duża wydajność 

High Technology High Performans

S Y S T E M Y  S P A L A N I A



Zaawansowana technologia
Od wielu lat specjalizujemy się w produk-
cji palników dla systemów grzewczych 
o dużej mocy, a także opracowujemy 
nowoczesne rozwiązania dostosowane 
do różnych potrzeb w zakresie technolo-
gii ogrzewania przemysłowego.

Najlepsze technologie spalania
Palniki gazowe z systemami spalania 
ECOSTAR są rozwiązaniami zapewniają-
cymi najlepsze warunki spalania. Zasto-
sowanie w palnikach zaawansowanych 
technologicznie wentylatorów znacznie 
poszerza zakres ich aplikacji.      

PALNIKI ZASILANE OLEJEM 
OPAŁOWYM CIĘŻKIM 
Z SYSTEMAMI SPALANIA 
ECOSTAR 
Zapoczątkowany w 1964 roku dynamiczny rozwój 
�rmy i zdobyte doświadczanie umożliwiło opraco-
wanie profesjonalnych systemów i podzespołów 
spalania oraz stworzenie dla nich zaplecza serwi-
sowego.

WARTOŚCI EMISYJNE
Palniki olejowe z systemami spalania ECOSTAR produ-
kowane są zgodnie z normami DIN 4787 i TS-prEN 
267, TS-EN-230, które zapewniają optymalne warunki 
spalania oraz niski poziom emisji zanieczyszczeń;

Unikalna konstrukcja
Palniki olejowe z systemami spalania ECOSTAR 
zaprojektowane w najnowocześniejszej techno-
logii, z korpusem wentylatora powietrza wykona-
nym ze specjalnego, lekkiego stopu aluminium, 
tworzą jednostkę grzewczą o wysokiej 
niezawodności, której konstrukcja zapewnia 
łatwy dostęp do każdej pojedynczej części dla 
wykonywania napraw, czyszczenia, kontroli 
technicznych oraz serwisowania palników.

Wysoka sprawność
Zastosowanie podzespołów o wysokiej jakości 
w palnikach olejowych z systemami spalania 
ECOSTAR zapewnia uzyskanie najlepszych parame-
trów spalania i wysokiej sprawności. Nasze rozwią-
zania uwzględniają politykę wdrażania standar-
dów ekologicznych w zakresie ochrony środowi-
ska naturalnego. Znakomite osiągi uzyskaliśmy 
dzięki połączeniu niezawodności oraz bardzo 
dużej wydajności naszych produktów.  

     

POZIOM HAŁASU
Zaprojektowany w ośrodku badań i rozwoju 
techniki specjalny system wlotu powietrza 
dla palników olejowych z systemami 
spalania ECOSTAR zapewnia niski poziom 
hałasu palników, zredukowany nawet do 
całkowitego wyciszenia kotła.
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SYSTEMY GRZEWCZE TO NASZA SPECJALNOŚĆ

Zawory oleju
Zaprojektowaliśmy zawory oleju 
w taki sposób, aby w stanie otwarcia 
umożliwiały one natychmiastowy 
przepływ oleju do zaworu dyszy, 
a w stanie zamknięcia natychmiastowe 
odcięcie jego dopływu co do jednej 
kropli, zapewniając w ten sposób 
bardzo ekonomiczne zużycie paliwa 
w procesie spalania.   

Termostaty
Efektywną atomizację oleju 
zapewniają wysokiej klasy 
termostaty przeznaczone 
do precyzyjnej kontroli 
i utrzymywania jego temperatury. 

Serwomotor
Zaawansowany technologicznie 
system automatycznej regulacji 
łopatek przepustnicy zapewnia 
najbardziej optymalne warunki 
spalania w kotle.  

Skrzynka sterownicza
Skrzynka sterownicza o klasie 
ochrony IP56 posiada długotrwałą 
odporność na działanie wody 
w trudnych warunkach pracy. 

Podgrzewacz oleju
Elektryczny podgrzewacz 
podgrzewa ciężki olej opałowy 
do temperatury 135ºC w celu 
zapewnienia najlepszych 
warunków spalania.

Kompresor
Olej dostarczany do palnika 
jest atomizowany pierwotnym 
powietrzem podawanym pod 
ciśnieniem 18–25 bar za pomocą 
wbudowanego kompresora 
napędzanego paskiem klinowym 
od wału silnika wentylatora. 

Kołnierz mocujący palnik
Przelotowe otwory kołnierza ułatwiają montaż 
z kotłem.  

1. SERWOMOTOR / Air actuator /  

2. PRZEPUSTNICA / Air klappe /  

3. SKRZYNKA STEROWNICZA / Control panel /  Электрический панель

4. WLOT POWIETRZA / Air intake /  

5. SILNIK ELEKTRYCZNY / Motor /  Электрический матор

6. POMPA OLEJU / Oil pump /

7. WENTYLATOR / Fan /

8. ZWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY DO OLEJU / Oil solenoid valve  

9. SZPILKI DYSTANSOWE  / Sliding pins /  

10. KORPUS / Body /  

11. PODGRZEWACZ  / Preheater / 

12. PŁOMIENICA / Flame tube /  

13. KOŁNIERZ KOTŁA / Boiler ¨ange
     

14. SMAROWNICA / Oil gun /  

15. DYSZA / Di©user /  

16. RURA PŁOMIENIOWA / Extension of ¨ame tube 
      Удлинитель жаровой трубы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  SYSTEM SPALANIA ECOSTAR
ECOSTAR COMBUSTION SYSTEM

OCE SERIA
Company Symbol / 

MODEL 2,30,45,50,55, WYMIAR KONSTRUKCYJNY
Model / 60,65,70,75,8,9 Construction Size / 

S RODZAJ PALIWA PALNIK NA OLEJ OPAŁOWY CIĘŻKI
Fuel Type / Heavy Oil Burner / 

1 JEDNOSTOPNIOWY
One Stage / Одноступеньчатая

 DWUSTOPNIOWY2STOPIEŃ
Stage / Two Stage / 

3 MODULOWANY (Z PŁYNNĄ REGULACJĄ)
Modulating / 

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA C 2800 OBR/MIN
Motor Speed / Оборот мотора (Rev/Min)

MOC a, b ZAKRES MOCY 
Capacity / Capacity Range - Определяет диапазон мощности

SYSTEM SPALANIA ECOSTAR (DANE TECHNICZNE) / ECOSTAR COMBUSTION SYSTEM (TYPE DESCRIPTION)

5



SYSTEMY GRZEWCZE TO NASZA SPECJALNOŚĆ

Zawory oleju
Zaprojektowaliśmy zawory oleju 
w taki sposób, aby w stanie otwarcia 
umożliwiały one natychmiastowy 
przepływ oleju do zaworu dyszy, 
a w stanie zamknięcia natychmiastowe 
odcięcie jego dopływu co do jednej 
kropli, zapewniając w ten sposób 
bardzo ekonomiczne zużycie paliwa 
w procesie spalania.   

Termostaty
Efektywną atomizację oleju 
zapewniają wysokiej klasy 
termostaty przeznaczone 
do precyzyjnej kontroli 
i utrzymywania jego temperatury. 

Serwomotor
Zaawansowany technologicznie 
system automatycznej regulacji 
łopatek przepustnicy zapewnia 
najbardziej optymalne warunki 
spalania w kotle.  

Skrzynka sterownicza
Skrzynka sterownicza o klasie 
ochrony IP56 posiada długotrwałą 
odporność na działanie wody 
w trudnych warunkach pracy. 

Podgrzewacz oleju
Elektryczny podgrzewacz 
podgrzewa ciężki olej opałowy 
do temperatury 135ºC w celu 
zapewnienia najlepszych 
warunków spalania.

Kompresor
Olej dostarczany do palnika 
jest atomizowany pierwotnym 
powietrzem podawanym pod 
ciśnieniem 18–25 bar za pomocą 
wbudowanego kompresora 
napędzanego paskiem klinowym 
od wału silnika wentylatora. 

Kołnierz mocujący palnik
Przelotowe otwory kołnierza ułatwiają montaż 
z kotłem.  

1. SERWOMOTOR / Air actuator /  

2. PRZEPUSTNICA / Air klappe /  

3. SKRZYNKA STEROWNICZA / Control panel /  Электрический панель

4. WLOT POWIETRZA / Air intake /  

5. SILNIK ELEKTRYCZNY / Motor /  Электрический матор

6. POMPA OLEJU / Oil pump /

7. WENTYLATOR / Fan /

8. ZWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY DO OLEJU / Oil solenoid valve  

9. SZPILKI DYSTANSOWE  / Sliding pins /  

10. KORPUS / Body /  

11. PODGRZEWACZ  / Preheater / 

12. PŁOMIENICA / Flame tube /  

13. KOŁNIERZ KOTŁA / Boiler ¨ange
     

14. SMAROWNICA / Oil gun /  

15. DYSZA / Di©user /  

16. RURA PŁOMIENIOWA / Extension of ¨ame tube 
      Удлинитель жаровой трубы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  SYSTEM SPALANIA ECOSTAR
ECOSTAR COMBUSTION SYSTEM

OCE SERIA
Company Symbol / 

MODEL 2,30,45,50,55, WYMIAR KONSTRUKCYJNY
Model / 60,65,70,75,8,9 Construction Size / 

S RODZAJ PALIWA PALNIK NA OLEJ OPAŁOWY CIĘŻKI
Fuel Type / Heavy Oil Burner / 

1 JEDNOSTOPNIOWY
One Stage / Одноступеньчатая

 DWUSTOPNIOWY2STOPIEŃ
Stage / Two Stage / 

3 MODULOWANY (Z PŁYNNĄ REGULACJĄ)
Modulating / 

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA C 2800 OBR/MIN
Motor Speed / Оборот мотора (Rev/Min)

MOC a, b ZAKRES MOCY 
Capacity / Capacity Range - Определяет диапазон мощности

SYSTEM SPALANIA ECOSTAR (DANE TECHNICZNE) / ECOSTAR COMBUSTION SYSTEM (TYPE DESCRIPTION)

5



Specjalnie zaprojektowany atomizator oleju 
oraz jednostki płynnej regulacji ciśnienia powie-
trza i oleju zapewniają uzyskanie niskociśnienio-
wej proporcji zmieszania oleju z powietrzem dla 
uzyskania najlepszych warunków spalania przy 
minimalnej mocy palnika.  

Zawór regulacyjny oleju zaprojektowany przez �rmę 
ECOSTAR zapewnia prawidłową proporcję mieszanki 
olej-powietrze poprzez regulację przepływu oleju zwrot-
nego, powodując zmianę jego ciśnienia w dyszy. Najlep-
sze warunki atomizacji i spalania uzyskiwane są poprzez 
regulację ustawienia krzywek i nastawy zaworów oleju. 

WYMIARY ZEWNĘTRZNE PALNIKA BURNER DIMENSIONS  
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L Gmin Gmax H K B C ØN ØP M ØD
ECO 2-O(S) 525 106 260 495 210 320 230 120 10 142 134
ECO 30-O(S) 410 130 255 538 238 392 305 133 10 142 153
ECO 45-O(S) 625 150 350 585 275 455 345 149 11 180 174
ECO 50-O(S) 750 280 500 790 460 615 380 230 18 275 230
ECO 55-O(S) 750 280 500 790 460 615 380 230 18 275 230
ECO 60-O(S) 1025 200 275 955 415 670 505 240 18 275 240
ECO 65-O(S) 1115 200 465 965 425 670 505 250 18 275 280
ECO 70-O(S) 1115 200 465 965 425 670 505 250 18 275 280
ECO 75-O(S) 1200 200 375 970 355 720 525 300 22 335 300
ECO 8-O(S) 1095 305 305 1020 530 900 640 300 23 360 338
ECO 9-O(S) 1500 350 350 1290 610 1100 826 560 23 630 492

ECO 8 O(S)C3

ECO 8 O(S)C3a

ECO 8 O(S)C3b

ECO 9 O(S)C3

ECO 2 O(S)C1

ECO 2 O(S)C1a

ECO 30 O(S)C1

ECO 30 O(S)C1a

ECO 45 O(S)C1

ECO 45 O(S)C1a

ECO 45 O(S)C1b

ECO 30 O(S)C2

ECO 30 O(S)C2a

ECO 45 O(S)C2

ECO 45 O(S)C(2,3)b

ECO 50 O(S)C(2,3)

ECO 55 O(S)C(2,3)

ECO 55 O(S)C(2,3)a
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PRZEPUSTOWOŚĆ 
OLEJUMOC TYP PALNIKA

LIONIAMPMUP LIOROTOM NAF.NOC LIO YVAEHYTICAPACEPYT RENRUB
POWER POWER SUPPLY WEIGHT HEATER

KCAL/H KW KG/H KW kW V KG KW 

PALNIKI OLEJOWE MODULOWANE / MODULATING HEAVY OIL BURNERS /  

PALNIKI OLEJOWE DWUSTOPNIOWE / TWO STAGE HEAVY OIL BURNERS /  

PALNIKI OLEJOWE JEDNOSTOPNIOWE / ONE STAGE HEAVY OIL BURNERS /  

• Informacje znajdujące się w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
• Information can be change without notification

ECO 2 O (S) C 1 77,200 144,750 90 168 8 15 0.37 - 220-380 30 1 x 1,5

ECO 2 O (S) C 1 a 96,500 250,900 112 292 10 26 0.37 - 220-380 30 1 x 1,5

ECO 30 O(S)C1 96,500 347,400 112 404 10 36 0.37 - 220-380 35 1 x 3

ECO 30 O(S)C1a 96,500 482,500 112 561 10 50 0.37 - 220-380 35 1 x 3

ECO 45 O (S) C 1 173,700 559,700 202 651 18 58 1.10 - 220-380 40 1 x 3

ECO 45 O (S) C 1a 173,700 772,000 202 898 18 80 1.50 - 220-380 40 1 x 6

ECO 45 O (S) C 1b 241,250 868,500 281 1,010 25 90 1.50 - 220-380 40 1 x 6

ECO 30 O(S)C2 96,500 386,000 112 449 10 40 0.37 - 220-380 35 1 x 3,0

ECO 30 O(S)C2a 96,500 627,250 112 729 10 65 0.75 - 220-380 35 1 x 3,0

ECO 45 O (S) C 2 173,700 646,550 202 752 18 67 1.10 - 220-380 40 1 x 3,0

ECO 45 O (S) C 2b 212,300 1,013,250 247 1,180 22 105 1.50 - 220-380 40 1 x 6,0

ECO 50 O (S) C2 337,750 1,351,000 393 1,571 35 140 2.20 - 220-380 105 1 x 6,0

ECO 55 O (S) C2 386,000 1,737,000 449 2,020 40 180 3.00 0.75 220-380 110+70 2 x 6,0

ECO 55 O (S) C2a 386,000 2,123,000 449 2,469 40 220 3.00 0.75 220-380 110+70 2 x 6,0

ECO 60 O (S) C 2 598,300 2,576,550 696 3,000 62 267 4.00 0.75 220-380 190+70 2 x 7,0

ECO 65 O (S) C 2 733,400 3,010,800 853 3,500 76 312 5.50 0.75 220-380 200+70 2 x 9,0

ECO 70 O (S) C 2 916,750 3,502,950 1,066 4,070 95 363 7.50 0.75 220-380 200+70 2 x 9,0

ECO 45 O (S) C3 b 212,300 1,013,250 247 1,180 22 105 1.50 - 220-380 40 1 x 6,0

ECO 50 O (S) C3 337,750 1,351,000 393 1,571 35 140 2.20 - 220-380 105 1 x 9,0

ECO 55 O (S) C3 386,000 1,737,000 449 2,020 40 180 3.00 1.10 220-380 110+70 2 x 7,0

ECO 55 O (S) C3a 386,000 2,123,000 449 2,469 40 220 3.00 1.10 220-380 110+70 2 x 7,0

ECO 60 O (S) C 3 598,300 2,576,550 700 3,000 62 267 4.00 1.10 220-380 190+70 2 x 7,0

ECO 65 O (S) C 3 733,400 3,010,800 850 3,500 76 312 5.50 1.50 220-380 200+70 2 x 9,0

ECO 70 O (S) C 3 916,750 3,502,950 1,067 4,070 95 363 7.50 1.50 220-380 200+70 2 x 9,0

ECO 75 O (S) C 3 1,003,600 4,825,000 1,167 5,600 104 500 11.00 1.50 220-380 270+70 2 x 14,0

ECO 8 O (S) C 3 1,003,600 4,825,000 1,167 5,600 104 500 11.00 2.20 220-380 300+150 2 x 14,0

ECO 8 O (S) C 3a 1,609,920 5,307,500 1,872 6,165 167 550 15.00 2.20 220-380 300+150 2 x 16,0

ECO 8 O (S) C 3b 1,762,140 5,790,000 2,049 6,700 183 600 15.00 2.20 220-380 300+150 2 x 16,0

ECO 9 O (S) C 3 3,059,880 9,890,000 3,558 11,500 317 1,025 22.00 4.00 220-380 600+500 1 x 37,0

TABELA WARTOŚCI / CAPACITY TABLE / 

MOC SILNIKA
ELEKTRYCZNEGO 

MOC POMPY
OLEJU

NAPIĘCIE
ZASILANIA WAGA

PALNIKI
OLEJOWE
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