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SZANOWNY KLIENCIE, 

 
 
 
palniki olejowe marki ECOSTAR ECO1, ECO 2, ECO 30 i ECO 45	  są produkowane zgodnie z 
najbardziej wymagającymi normami bezpieczeństwa i z wykorzystaniem najnowszych technologii. Są 
niezwykle proste w użyciu. 

 
 
 
Zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa 
przed przystąpieniem do użytkowania, aby było ono bezpieczne, ekonomiczne i przyjazne dla 
środowiska. 

 
W razie napotkania problemu, który nie został objaśniony w niniejszej instrukcji lub którego 
wyjaśnienie nie jest zrozumiałe, prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym. 
. 
Dziękujemy za wybranie marki ECOSTAR. 

 
Instrukcja użytkowania jest nieodłączną częścią palnika. Należy ją przechowywać w plastikowej 
okładce i zawiesić w widocznym miejscu w pomieszczeniu, w którym znajduje się palnik. 

 
 
 
 
 
 
 

• Palniki są produkowane zgodnie z Normą TS EN 267 
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1.  OSTRZEŻENIA 
 

1.1. Objaśnienia symboli ostrzegawczych 
 

 
 

Symbol 
 

Objaśnienie 

 

 
 

Ważne informacje 

 

 
 

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie 

 

 
 

Ostrzeżenie o zagrożeniu powodowanym przez 
prąd elektryczny 

 

 

 
 

Informacje dotyczące transportu 

 

 
 

Kierunek wirowania silnika elektrycznego 

 

  

 
 

Góra, krucha zawartość, chronić przed wilgocią 
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1.2. Ogólne zasady bezpieczeństwa 
 
 

• Osoby, które mają zajmować się montażem i demontażem, uruchamianiem, użyciem, 
serwisowaniem, konserwacją i naprawami ogrzewacza powietrza muszą być odpowiednio 
wykwalifikowane i muszą zapoznać się z informacjami w niniejszej instrukcji i zrozumieć je. 

• Bez uprzedniej zgody wykwalifikowanego technika nie należy wprowadzać do 
urządzenia modyfikacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu. 

• Wszelkie prace (z wyłączeniem regulacji zapłonu) na palniku należy wykonywać przy 
wyłączonym palniku i odciętym zasilaniu. Nieprzestrzeganie powyższego może doprowadzić 
do porażenia prądem elektrycznym, powstania niekontrolowanego płomienia, obrażeń, a 
nawet śmierci. 

• Naprawy urządzeń bezpieczeństwa mogą być wykonywane wyłącznie przez 
wykwalifikowanych techników producenta. 

• Dzieci, osoby niepełnosprawne lub niezaznajomione z obsługą urządzenia nie powinny go 
używać. 

• Materiały wybuchowe należy przechowywać z dala od palnika. 
• Należy zapewnić odpowiednią ilość powietrza. 

 
 

2.  ZASADY GWARANCJI 
Palniki marki Ecostar, tj. wyposażenie główne, wyposażenie dodatkowe i wszystkie elementy objęte są	  
roczną	   gwarancją przez	   ITG Sp. z o.o.	   począwszy od dnia pierwszego użycia. Gwarancja na 
poszczególne elementy podlega ograniczeniom zawartym w książce serwisowej. 

 

 
Gwarancja obowiązuje jedynie w przypadku, gdy rozruch i przeglądy okresowe palnika są 
dokonywane przez nasz autoryzowany serwis. 

 
 

Zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian lub modyfikacji do produktu w celu jego usprawnienia. 
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2.1. Warunki unieważniające gwarancję 
 
 

• Niewywiązywanie się przez klienta z obowiązków określonych w instrukcji montażu, rozruchu i 
konserwacji. 

• Wykonanie rozruchu, konserwacji i napraw przez personel inny niż wykwalifikowani serwisanci 
ECOSTAR. 

• Nieprzechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu ochronnym. 
• Uszkodzenie urządzenia podczas transportu lub przechowywania. 
• Niepoprawne wykonanie podłączenia zasilania, nieprawidłowe napięcie lub częstotliwość. 
• Stosowanie nieprawidłowego paliwa, niedopuszczonych domieszek lub uruchamianie 

palnika bez paliwa. 
• Przedostanie się niepożądanych substancji do urządzenia w czasie montażu lub rozruchu. 
• Nieodpowiedni dobór urządzenia (wydajność, rozmiar itp.). 
• Uszkodzenia w wyniku klęski żywiołowej. 
• Brak karty gwarancyjnej. 
• Brak pieczątek sprzedawcy lub serwisantów na karcie gwarancyjnej. 
• Zmiany w karcie gwarancyjnej lub brak oryginalnego numeru seryjnego na urządzeniu. 
• Przestrzeganie warunków gwarancji, w celu określenia, czy urządzenie jest nią objęte, 

kontroluje nasz autoryzowany serwis. W przypadku braku serwisu w najbliższej okolicy, 
producent określi, czy warunki gwarancji były spełniane. 

• W przypadku sporu rozstrzyganego przez sąd, klient przedstawia sprawozdanie z takiej 
kontroli wraz z opinią rzeczoznawcy sporządzoną z pomocą organizacji praw konsumenta. 

 
 
 

3.  DANE OGÓLNE 
Palniki olejowe ECOSTAR, lepkość paliwa 4–20 cSt (mm2/s), urządzenie działa przy napięciu 

nominalnym i ciśnieniu zbiornika –15% do + 10%. 
 

3.1. Zastosowanie i warunki pracy 
Palnik pracuje w przedziale minimalnej i maksymalnej wydajności; 

- Kotły olejowe i parowe do podgrzewania wody. 
- Pośrednie lub bezpośrednie wytwarzanie gorącego powietrza. 
- Niskotemperaturowe zastosowania przemysłowe, od 600°C. 
- Temperatura otoczenia od -15°C do +60°C. 
- 220V/50 Hz (-%15 do +%10). 
- Do 95% wilgotności względnej. 
-  Klasa ochrony IP 40, dobrze wentylowane pomieszczenie.  

Urządzenie nigdy nie generuje otwartego ognia. 
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Wykresy lepkości i temperatury paliw stosowanych w palnikach Ecostar. 
 

S: Ciężki olej opałowy  
M: Lekki olej opałowy  
L: Olej napędowy 
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3.2. Spis elementów palnika 
 

Ciężki olej opałowy 

 
L.p. Część 
1 Siłownik sterowania powietrzem 
2 Przepustnica powietrza 
3 Panel sterowania 
4 Wlot powietrza 
5 Silnik 
6 Pompa oleju 
7 Wentylator 
8 Elektrozawór oleju 
9 Szpilki dystansowe 
10 Korpus 
11 Podgrzewacz paliwa 
12 Osłona płomienia 
13 Kołnierz kotła 
14 Rozpylacz oleju 
15 Dyfuzor 
16 Przedłużenie osłony płomienia 
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Olej napędowy 

 

 
 

L.p. Część 
1 Siłownik sterowania powietrzem 
2 Przepustnica powietrza 
3 Panel sterowania 
4 Wlot powietrza 
5 Silnik 
6 Pompa oleju 
7 Wentylator 
8 Elektrozawór oleju 
9 Szpilki dystansowe 

10 Korpus 
11 Osłona płomienia 
12 Kołnierz kotła 
13 Rozpylacz oleju 
14 Dyfuzor 
15 Przedłużenie osłony płomienia 
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Ø     Dysza paliwowa 
 
Przy montażu i instalacji dyszy należy stosować 
odpowiedni klucz. Do czyszczenie dyszy należy 
stosować olej napędowy. Nie stosować 
rozcieńczalników. 

 

 
 
 
 

Ø     Fotokomórka 
 
 
 
Kontrolować stan fotokomórki raz w tygodniu. Usuwać pył i sadzę z 
użyciem suchej ścierki. 

 
Ø Pompa paliwa 

 
 
 
Typ AS 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Wlot 
2.   Korek powrotu i wewnętrznego by-passu 
3.   Wyjście dyszy 
4.   Złącze ciśnieniomierza 
5.   Złącze miernika podciśnienia 
6.   Regulacja ciśnienia 
7.   Złącze ciśnienia (tylko seria 7000) 
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Typ D  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wlot 
2. Korek powrotu i wewnętrznego by-passu 
3. Wyjście dyszy 
4. Złącze ciśnieniomierza 
5. Złącze miernika podciśnienia 
6. Regulacja ciśnienia 

 
Typ E  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Wlot lub złącze miernika podciśnienia 
2. Korek powrotu i wewnętrznego by-passu 
3. Wyjście dyszy 
4. Złącze ciśnieniomierza 
5. Wlot lub złącze miernika podciśnienia 
6. Regulacja ciśnienia 
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Ø     Schemat dwustopniowego palnika na olej napędowy 

 
 
 
1.  Wlot oleju 
2.  Pompa 
3.  Powrót oleju 
4.  Elektrozawór pierwszego stopnia (NO, 220V, 50Hz, 10W) 

5.  Elektrozawór drugiego stopnia (NO, 220V, 50Hz, 10W) 

6.  Lanca 
7.  Dysza paliwowa pierwszego stopnia 
8.  Dysza paliwowa drugiego stopnia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø     Schemat dwustopniowego palnika olejowego 
 
 
 
1.  Wlot paliwa 
2.  Powrót paliwa 
3.  Pompa 
4.  Podgrzewacz 
5.  Elektrozawór pierwszego stopnia 
(NO, 220V, 50Hz, 10W) 

8.   Elektrozawór drugiego stopnia 
(NC, 220V, 50Hz, 10W) 

7.  Dysza paliwowa pierwszego stopnia 
8.  Dysza paliwowa drugiego stopnia 
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Ø     Schemat modulowanego palnika olejowego i na olej napędowy 

 
1.   Przewód doprowadzający paliwo 
2.   Pompa 
3.   Przewód paliwowy wysokiego ciśnienia 
(wyjście pompy) 
4.   Wlot paliwa do lancy 
5.   Trójdrożny elektrozawór 
(3/2, 220V, 50Hz, 10W) 
6.   Wlot płynu hydraulicznego lancy 
7.   Powrót lancy 
8.   Regulacja powrotu paliwa 
9.   Przewód powrotu paliwa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Podgrzewacz paliwa 
 
 
 
1.   Wlot paliwa 
2.   Wylot paliwa 
3.   Spust 
4.   Płyta montażowa 
5.   Substancja grzewcza 
6.   Kieszeń czujnika termostatu 
7.   Osłona 
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Ø Zawór regulacji paliwa 

 
 
 

 
1.   Siłownik 

 
2.   Sprzęgło 
3.   Złącze zaworu paliwa (wlot, wylot) 
4.   Regulacja śruby montażowej 
5.   Śruba regulacyjna 
6.   Osłona 
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Ø Przekaźnik sterujący 
 

 
 
  Żółta kontrolka: Wstępne oczyszczanie palnika w toku. 
  Żółta kontrolka miga: Rozpalanie palnika w toku. 
  Zielona kontrolka miga: Błąd spalania. 
  Czerwona kontrolka: Awaria palnika. 

 
Resetowanie przekaźnika: wcisnąć przycisk i przytrzymać przez 2 sekundy. 
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BRÜLÖR TİPİ 

 
KAPASİTE 

 
KAPASİTE 

 
FUEL-OİL 
TÜKETİMİ 

FAN 
MOTOR 
GÜCÜ 

 
50 Hz te 

GERİLİM 
 
AĞIRLIK 

 
YAKIT 
ISITICI 

 
YAKIT 

POMPAS 

 
TYP PALNIKA 

 
WYDAJNOŚĆ 

 
WYDAJNOŚĆ 

 
ZUŻYCIE 
CIĘŻKIEGO 
OLEJU   

MOC 
SILNIKA 
WENTYL.
ATORA 

 
ZASILANI
E  

 
MASA 

 
PODGRZE
WACZE 
OLEJOWE  

 
POMPA 
OLEJU  

 Min. 
Kcal/g
odz. 

Maks. 
Kcal/g
odz. 

Min. 
kW 

Maks
. kW 

Min. 
Kg/g
odz. 

Maks
. 
Kg/g
odz. 

 
kW 

 
V 

 
Kg 

 
kW  

 

4. DANE TECHNICZNE 
 

4.1. Wydajność i dane techniczne 
 
 
 

WYDAJNOŚĆ PALNIKÓW NA CIĘŻKI OLEJ 
 
 
 

I 
 
 
 
 
 
 
 

JEDNOSTOPNIOWE PALNIKI NA CIĘŻKI OLEJ 
 

ECO 2 O (S) C 1 77 200 144 750 90 168 8 15 0,37 220-380 30 1 x 1,5 D57C 
ECO 2 O (S) C 1 a 96 500 250 900 112 292 10 26 0,37 220-380 30 1 x 1,5 D57C 
ECO 30 O(S)C1 96 500 347 400 112 404 10 36 0,37 220-380 35 1 x 3 D57C 
ECO 30 O(S)C1a 96 500 482 500 112 561 10 50 0,37 220-380 35 1 x 3 D57C 
ECO 45 O (S) C 1 173 700 559 700 202 651 18 58 1,10 220-380 40 1 x 3 D57C 
ECO 45 O (S) C 1a 173 700 772 000 202 898 18 80 1,50 220-380 40 1 x 6 E4 
ECO 45 O (S) C 1b 241 250 868 500 281 1010 25 90 1,50 220-380 40 1 x 6 E4 
DWUSTOPNIOWE PALNIKI NA OLEJ CIĘŻKI 

 

ECO 30 O(S)C2 96 500 386 000 112 449 10 40 0,37 220-380 35 1 x 3,0 D57C 
ECO 30 O(S)C2a 96 500 627 250 112 729 10 65 0,75 220-380 35 1 x 3,0 D57C 
ECO 45 O (S) C 2 173 700 646 550 202 752 18 67 1,10 220-380 40 1 x 3,0 D57C 
ECO 45 O (S) C 2b 212 300 1 013 250 247 1180 22 105 1,50 220-380 40 1 x 6,0 E4 
MODULOWANE PALNIKI NA OLEJ CIĘŻKI 
ECO 45 O (S) C3 b    212 300    1 013 250 247 1180 22 105 1,50 220-380 40 1 x 6,0 E4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S: Olej ciężki Wu= 9650 Kcal/kg 
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WYDAJNOŚĆ PALNIKÓW NA OLEJ LEKKI 
 
BRÜLÖR	  TİPİ	   KAPASİTE	   KAPASİTE	   MOTORİN	  

TÜKETİMİ	  
FAN	  
MOTOR	  
GÜCÜ	  

50	  Hz	  te	  

GERİLİM	  

AĞIRLIK	   YAKIT	  
POMPASI	  

TYP	  PALNIKA	   WYDAJNOŚĆ	   WYDAJNOŚĆ	   ZUŻYCIE	  OLEJU	  
LEKKIEGO	  

MOC	  SILNIKA	  
WENTYLATOR
A	  

ZASILANIE	   MASA	   POMPA	  
OLEJU	  

	   Min.	  
Kcal/god
z.	  

Maks.	  
Kcal/godz.	  

Min.	  
kW	  

Maks.	  
kW	  

Min.	  
Kg/godz.	  

Maks.	  
Kg/godz.	  

kW	   V	   Kg	   	  

JEDNOSTOPNIOWE PALNIKI NA OLEJ LEKKI 
 

ECO 1 O (L) C 1 10 200 51 000 12 59 1 5 0,15 220 10 AS47 
ECO 1 O (L) C 1a 40 800 81 600 47 95 4 8 0,15 220 10 AS47 
ECO 2 O (L) C 1 81 600 153 000 95 178 8 15 0,37 220/380 24 AS57 
ECO 2 O (L) C 1 a 102 000 265 200 119 308 10 26 0,37 220/380 24 AS57 
ECO 30 O(L)C1 102 000 367 200 119 427 10 36 0,37 220/380 30 D57C 
ECO 30 O(L)C1a 102 000 510 000 119 593 10 50 0,37 220/380 30 D57C 
ECO 45 O (L) C 1 183 600 591 600 213 688 18 58 1,10 220/380 40 D57C 
ECO 45 O (L) C 1a 183 600 816 000 213 949 18 80 1,50 220/380 40 E4 
ECO 45 O (L) C 1b 255 000 918 000 297 1067 25 90 1,50 220/380 40 E4 
DWUSTOPNIOWE PALNIKI NA OLEJ LEKKI 

 

ECO 30 O(L)C2 102 000 408 000 119 474 10 40 0,37 220/380 30 D57C 
ECO 30 O(L)C2a 102 000 663 000 119 771 10 65 0,75 220/380 30 D57C 
ECO 45 O (L) C 2 183 600 683 400 213 795 18 67 1,10 220/380 40 D57C 
ECO 45 O (L) C 2b 224 400 1 071 000 261 1245 22 105 1,50 220/380 40 E4 
MODULOWANE PALNIKI NA OLEJ LEKKI 
ECO 45 O (S) C3 b    224 400    1 071 000 247 1180 22 105 1,50 220-380 40 E4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L: Olej lekki (olej napędowy)  Wu= 10 200 Kcal/kg 
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4.2. Wymiary  
Ciężki olej opałowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekki olej opałowy 
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Wymiary opakowania 
ECO 1 OLC 

X 
60 

Y 
35 

Z 
30 

ECO 2 OSC 71 50 37 
ECO 30 OSC 80 54 40 
ECO 45 OSC (1,1kW) 105 60 46 
ECO 45 OSC (1,5kW) 110 66 46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Poziom hałasu 
 

Min. 75 db maks. 80 db. 
 
 
 

5.  MONTAŻ 
 

5.1. Informacje dotyczące transportu 

Wymiary opakowania 

 
 
 
 
 
 
 

• Przenosić za uchwyty wskazane na fotografii. 
• Chronić przed uderzeniami. 
• Nie przechowywać w wilgotnych miejscach. 
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5.2. Schemat montażowy 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.   Nakrętki 
2.   Palnik 
3.   Kołnierz łączący palnik z kotłem 
4.   Uszczelnienie 
5.   Śruby mocujące palnik do kotła 

 
 
 

Ø Palniki są wysyłane w oryginalnych opakowaniach. 
Ø Kołnierz należy prawidłowo zamontować na kotle. 

 
Po montażu: 

Ø Prawidłowo podłączyć przewód zasilający oleju do palnika. 
Ø Urządzenie podłączyć do zasilania przewodem o średnicy odpowiadającej złączu, określonej na 

tabliczce znamionowej. 
Ø Przed uruchomieniem urządzenia wyczyścić przewód olejowy, aby nie dopuścić do zablokowania 

palnika przez obce substancje. 
Powyższa usterka nie jest objęta gwarancją. 
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6.  URUCHOMIENIE 
 

6.1. Przed uruchomieniem 
 
 
 
 

6.1.a.Kotły ciśnieniowe: 
 

 
6.1.b. Kotły cylindryczne (płaski płomień): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lancę palnika wraz z osłoną 
płomienia należy włożyć do 
środka kotła ciśnieniowego 
na 

50–100 mm (50≤A≤100). 
W przeciwnym razie temperatura 
komina i spalanie paliwa mogą 
wzrosnąć. 
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6.2. Lista kontrolna 

    Przed uruchomieniem palnika sprawdzić: 
 

Ø Połączenie palnika z kotłem. 
Ø Podłączenie oleju.  
Ø Podłączenia elektryczne. 
Ø Termostat kotła. 
Ø Dyszę oleju pod kątem wydajności. 
Ø Poziom wody w kotle. 
Ø Otwarcie obiegu wody kotłowej, otwarcie zaworów zasilania i powrotu. 

 
Uruchomienie 

 
Ø Po przeprowadzeniu kontroli otworzyć zawór zasobnika kotła. 
Ø Otworzyć zawór powrotny i główny. 
Ø Odkorkować otwór odpowietrzający pompy i zamontować ciśnieniomierz (0–40 bar) 
Ø Włączyć palnik (poz. 1). 
Ø Przy uruchomieniu palnika włączana jest pompa oleju. 
Ø Najpierw uruchamiany jest silnik palnika w celu oczyszczenia kotła. 
Ø Po 30 sekundach następuje zapłon. 
Ø Po dostosowaniu ciśnienia spalania (olej napędowy – 14 bar, olej opałowy – 18 bar). 
Ø Przełącznik 2 jest ustawiany w pozycji drugiego stopnia i palnik jest przesuwany przez siłownik. 
Ø Urządzenie analizuje i ustawia optymalne spalanie poprzez zwiększenie ilości podawanego 

powietrza. 
Ø Ustawiany jest termostat kotła. 
Ø Sprawdzić pracę palnika i inne jego funkcje. 
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7.  KONSERWACJA 
7.1. Konserwacja cotygodniowa 
Ø Należy przeprowadzać rutynowe czyszczenie i konserwację urządzenia, aby zapewnić ciągłość 

pracy. Po każdej konserwacji należy przywrócić nastawy poszczególnych elementów palnika. 
Ø Oczyścić wszystkie filtry. 
Ø Oczyścić dyszę paliwową. 
Ø Oczyścić dyfuzor. 
Ø Oczyścić elektrodę zapłonową. Sprawdzić działanie elektrody. Wyregulować odstęp pomiędzy 

elektrodą i dyfuzorem. 
 

7.2. Konserwacja comiesięczna 
Ø W uzupełnieniu do konserwacji cotygodniowej stworzono program konserwacji i kontroli 

oddziaływania na środowisko przeprowadzanych co miesiąc w celu zapobieżenia możliwym 
większym awariom. Po ukończeniu konserwacji i regulacji należy przeprowadzić analizę spalania. 

Ø Oczyścić dyszę paliwową. 
Ø Oczyścić osłonę płomienia. 
Ø Sprawdzić wszystkie złącza. 
Ø Wyczyścić wszystkie elektrozawory. 
Ø Oczyścić fotokomórkę. 
Ø Oczyścić przepustnicę powietrza (w przypadku palnika jednostopniowego – wyregulować). 
Ø Sprawdzić i wyregulować ciśnienie pompy oleju. (Olej napędowy – 14 bar. Olej opałowy: 18 

mbar) 
Ø Sprawdzić i wyregulować przewód zapłonowy. 
Ø Wyczyścić panel sterowniczy. 
Ø Sprawdzić wszystkie śruby. Dokręcić wszystkie luźne śruby. 
Ø Po uruchomieniu palnika, wykonać analizę spalin. 

 
 

7.3. Konserwacja kwartalna 
Jest to konserwacja długoterminowa.  Po ukończeniu konserwacji i regulacji należy przeprowadzić 

analizę spalania. 
Ø Sprawdzić opór izolacji silnika elektrycznego. 
Ø Wyczyścić elektrody zapłonowe i powierzchnie ceramiczne. Wymienić popękane lub ukruszone 

elementy ceramiczne. 
Ø Oczyścić przepustnicę powietrza (w przypadku palnika jednostopniowego – wyregulować). 
Ø Sprawdzić wszystkie funkcje palnika. 
Ø Oczyścić dyszę paliwową. Wymienić w razie konieczności. 
Ø Wyczyścić elektrozawór i sprawdzić jego działanie. 
Ø Wyczyścić filtr pompy. 
Ø Oczyścić fotokomórkę. 
Ø Wyczyścić filtr systemowy. Wymienić w razie konieczności. 
Ø Sprawdzić termostat kotła. 
Ø Oczyścić kocioł. 
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7.4. Instrukcje montażu i demontażu na potrzeby konserwacji 
 
 
 

                  1.   Odkręcić śruby. 

 
 
 

2. Odsunąć palnik od kotła. 
3.  Zdemontować dyszę paliwową, 

dyfuzor i elektrodę zapłonową i 
wykonać czynności konserwacyjne. 

 
 

4.   Po wykonaniu czynności 
konserwacyjnych należy prawidłowo 
zmontować wszystkie elementy (!) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montaż wykonuje się poprzez wykonanie powyższych czynności w odwrotnej kolejności. 
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8.  ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 
 
 
 

Problem 
 

Przyczyna 
 

Opis/rozwiązanie 

 
 
 
 
 

Palnik nie załącza 
się. 

 

Brak paliwa. 
 

Zamknięty zawór paliwa. 

 

 
Brak napięcia. 

 
Sprawdzić połączenia elektryczne. 

Sprawdzić, czy bezpiecznik nie jest 
przepalony. 

Awaria termostatu 
kotła lub łącznika 

ciśnieniowego. 

 
 Łącznik ciśnieniowy lub termostat kotła mogą 

być błędnie wyregulowane lub 
uszkodzone. 

 
 
 
 

Gaśnięcie 
płomienia. 

 
Nieprawidłowe 
ciśnienie paliwa. 

 
Zbyt niskie ciśnienie paliwa. 

Awaria wykrywacza 
UV lub elektrody 

jonizującej 
(fotokomórki). 

 
Uszkodzony wykrywacz UV lub 

elektroda jonizująca  
(fotokomórka). Wyczyścić. 

 
Awaria przekaźnika 
sterującego. 

 
Wymienić. 

 

 
 
 

10 sekund po 
uruchomieniu 

następuje awaria. 

 
Awaria łącznika 

ciśnieniowego 
powietrza. 

 Łącznik ciśnieniowy powietrza może być 
ustawiony na najwyższą wartość. Zabrudzony 
łącznik ciśnieniowy powietrza. Uszkodzony 

łącznik ciśnieniowy powietrza. 
 
Awaria przekaźnika 
sterującego. 

 
Wymienić. 

 
Awaria silnika 
wentylatora. 

 
Sprawdzić przekaźnik sterujący. 

 
 
 
 
 

30 sekund po 
uruchomieniu 

następuje awaria. 

 
Zawór paliwa, niskie 

ciśnienie paliwa. 

Zamknięty zawór paliwa. Zbyt niskie ciśnienie 
paliwa. Sprawdzić ciśnieniomierz na przewodzie 
zasilającym oleju. 

 
 
Awaria elektrody 

zapłonowej. 

Przewody elektrody zapłonowej uszkodzone lub 
odległość między elektrodami zmieniona. 

 Ustawić przerwę między elektrodami na 3–5 
mm. 

 

 
Ustawienie zaworu 
paliwa. 

Sprawdzić i wyregulować ustawienia początkowe. 
Należy zapewnić wystarczający dopływ paliwa w 
początkowej fazie w celu prawidłowego działania 

palnika. 
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9. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ 
Zuży

cie 
pali
wa 

m³/g
odz. 

 

CO 
(ppm) 

O2 

(%) 
CO2 

(ppm) 
NOX 

(ppm) 
WYDAJNOŚĆ 

(%) 
Temper

atura 
gazów 

wylotow
ych 

 (ºC) 

DATA PODPIS 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



Wer. 0001   23.02.2012 r. 29 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

10. USŁUGI POSPRZEDAŻOWE 
 

Szanowni Klienci! 
Wierzymy, że na jakość mają również wpływ usługi serwisowe. Dlatego zapewniamy naszym 
klientom najlepszy serwis. 

 

 
W przypadku próśb lub pytań prosimy kontaktować się z nami 

z użyciem poniższych danych: 
ITG Sp. z o.o. 

Ul. 11 Listopada 1, 41-300 
Dąbrowa Górnicza 

Tel. 794-626-676 
 
 
 

. 
 
 

Dane fabryki: 
Türkgücü Köyü Yolu Kurtdere 

Mevkii 
ÇORLU/TEKİRDAĞ/TÜRKİYE  

 
 
 

Również elektronicznie: 
Strona internetowa:  

 www.itg-system.pl 
E-mail: biuro@itg-system.pl 

 
 
 
 
 
 
 

Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami przed użyciem palnika. 
 

  Palnika należy używać zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie. 
  W razie problemów z palnikiem, prosimy o kontakt. 
  Przed używaniem palnika należy podbić dokumenty gwarancyjne. 
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11. NOTATKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


